
Ciągłą naturalna ekstrakcja powietrza
Brakel® Microlab jest ciągłym, odpornym na czynniki atmosferyczne naturalnym wenty-

latorem dachowym, specjalnie zaprojektowanym do pomieszczeń przemysłowych, w 

których muszą być stale ekstrahowane wysokie wewnętrzne obciążenia cieplne. 

Konstrukcja może być zamykana w taki sposób, aby podczas przestojów nie wystąpiła 

niepożądana utrata energii. Możliwość dodania osłon dźwiękowych, gdy jest wymagane 

tłumienie hałasu.

Brakel® Microlab

Wysoce aerodynamiczny kanał powietrzny 
Dzięki technikom projektowania 3D Microlab osiąga optymalne aerodynamiczne przejś-

cie powietrza zapewniające maksymalną wydajność.

Microlab może być dostarczany w dwóch różnych wersjach: wysokości i kanału powi-
etrza:

• Brakel® Microlab (prosta konstrukcja żaluzji/H=645 mm/Cvw = 0.31) 

• Brakel® Microlab Plus (ukośna struktura żaluzji/H=820 mm/Cvw = 0.52)



Microlab
• Prosta konstrukcja żaluzji

• Wysokość 645 mm    

• Cv : - bez wpływu wiatru: Cv0 = 0.19

              - z wpływem wiatru: Cvw = 0.31

Microlab Plus
• Ukośna struktura żaluzji

• Wysokość 820 mm    

• Cv : - bez wpływu wiatru: Cv0 = 0.28

            - z wpływem wiatru: Cvw = 0.52
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Microlab Microlab plus

Typ Wymiar
Powierzchnia
geometryczna

Powierzchnia
czynna *) 

Waga w kg 
Powierzchnia

czynna *)
Waga w kg 

W x L (mm) Av in m² Aa in m²
Bez zamykanej 

sekcji
Z zamykaną 

sekcją
Aa in m²

Bez zamykanej 
sekcji

Z zamykaną 
sekcją

50-  80 500 x   800 0.40 0.12 21 31 0.21 28 36

50-120 500 x 1200 0.60 0.19 30 41 0.31 39 48

50-160 500 x 1600 0.80 0.25 38 50 0.42 49 60

50-200 500 x 2000 1.00 0.31 46 60 0.52 60 72

50-240 500 x 2400 1.20 0.37 55 70 0.62 71 85

100-  80 1000 x   800 0.80 0.25 30 41 0.42 40 50

100-120 1000 x 1200 1.20 0.37 41 54 0.62 55 67

100-160 1000 x 1600 1.60 0.50 52 67 0.83 70 84

100-200 1000 x 2000 2.00 0.62 63 81 1.04 84 101

100-240 1000 x 2400 2.40 0.74 75 94 1.25 99 117

150-  80 1500 x   800 1.20 0.37 39 51 0.62 53 64

150-120 1500 x 1200 1.80 0.56 53 68 0.94 71 85

150-160 1500 x 1600 2.40 0.74 67 85 1.25 90 107

150-200 1500 x 2000 3.00 0.93 80 101 1.56 109 129

150-240 1500 x 2400 3.60 1.12 94 118 1.87 127 150

200-  80 2000 x   800 1.60 0.50 47 61 0.83 65 78

200-120 2000 x 1200 2.40 0.74 64 82 1.25 88 104

200-160 2000 x 1600 3.20 0.99 81 102 1.66 110 130

200-200 2000 x 2000 4.00 1.24 97 122 2.08 133 157

200-240 2000 x 2400 4.80 1.49 114 142 2.50 156 183

250-  80 2500 x   800 2.00 0.62 56 72 1.04 77 92

250-120 2500 x 1200 3.00 0.93 76 95 1.56 104 123

250-160 2500 x 1600 4.00 1.24 95 119 2.08 131 154

250-200 2500 x 2000 5.00 1.55 114 143 2.60 157 185

250-240 2500 x 2400 6.00 1.86 134 167 3.12 184 216

300-  80 3000 x   800 2.40 0.74 65 82 1.25 90 106

300-120 3000 x 1200 3.60 1.12 87 109 1.87 120 142

300-160 3000 x 1600 4.80 1.49 109 136 2.50 151 177

300-200 3000 x 2000 6.00 1.86 131 164 3.12 182 213

300-240 3000 x 2400 7.20 2.23 154 191 3.74 212 249

350-  80 3500 x   800 2.80 0.87 74 92 1.46 102 120

350-120 3500 x 1200 4.20 1.30 99 123 2.18 137 160

350-160 3500 x 1600 5.60 1.74 124 154 2.91 171 201

350-200 3500 x 2000 7.00 2.17 148 184 3.64 206 241

350-240 3500 x 2400 8.40 2.60 173 215 4.37 240 282

380-  80 3800 x   800 3.04 0.94 79 98 1.58 110 128

380-120 3800 x 1200 4.56 1.41 106 131 2.37 147 171

380-160 3800 x 1600 6.08 1.88 132 164 3.16 184 215

380-200 3800 x 2000 7.60 2.36 159 197 3.95 221 258

380-240 3800 x 2400 9.12 2.83 185 230 4.74 257 301

Specyfikacje

Szerokość Min. 500 mm – max. 3800 mm
Możliwe wszystkie szerokości pośrednie

Długość Min. 800 mm – bez maximum      
Sekcje są dostarczane w pełni zmontowane i mogą być połączone wzdłużnie

*) Powierzchnia czynna
(Aa = Av x Cvw)

Cv wartość Microlab Microlab plus

Bez wpływu wiatru (Cv0) 0.19 0.28

Z wpływem wiatru (Cvw 
*)

 ) 0.31 0.52 **)

*) Cvw = Mierzone pod wpływem wiatru i zależne od wielkości wentylatora

**) Jeśli wentylator ma być umieszczony z wiatrem tylnym, to Cvw = 0.59 



Więcej informacji na naszej stronie www.afseco.com
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System sterownia
p2 siłownik pneumatyczny dwufazowy

M siłownik elektryczny 24V lub 230V

Wykończenie
Microlab jest standardowo niewykończony, na życzenie 

może być dostarczany anodowany lub emaliowany w 

dowolnym wymaganym kolorze RAL.

Akcesoria
• Zdejmowane ściany boczne do czyszczenia

• Osłony dźwiękowe

Montaż
W pełni zmontowane sekcje są standardowo wyposażone w 

śruby oczkowe i elementy łączące, ułatwiające ich montaż.

Instalacje
Nadaje się do zastosowania na dachu.

Materiały
Utwardzone jednokomponentowe aluminium, odporne 

na korozję AlMg3. Odporne na czynniki atmosferyczne 

uszczelnienie szczotkowe aluminiowej sekcji za-

mykanej.

Wersje 
Microlab: jednościenne aluminiowe o prostej struk-

turze żaluzji

Microlab plus: jednościenne aluminiowe o skośnej

strukturze żaluzji

Zamykane sekcje
Aby zapobiec utracie ciepła, gdy jest to niepożądane, 

Microlab może mieć na wierzchu zainstalowaną bezob-

sługową warstwową sekcje zamykaną. Zamykana sekcja 

może być dostarczana z lub bez szczotek. Szczotka 

zwiększa właściwości uszczelniające Microlab.
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Microlab z osłonami dźwiękowymi powyżej dachu Microlab Plus z osłonami dźwiękowymi poniżej dachu

CZĘSTOTLIWOŚĆ(W HZ)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (dB)
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sekcji 2.2 4.6 8 10.7 11 11.5 10

Z zamykaną sekcją 6 12 12.4 15.4 17.1 17.6 15
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500 mm 5 11 13 14 13 11 14

750 mm 5.5 13.5 17 19 17 13 18

1000 mm 6 16 21 23 21 15 21

1250 mm 7 19 24 27.5 24 16.5 25

1500 mm 8 21.5 27 32 27 18 27

Osłony dźwiękowe
Microlab może być wyposażony w osłony dźwiękowe nad lub pod dachem, aby tłumić hałas z wewnątrz na zewnątrz lub 

odwrotnie. Osłony dźwiękowe mają szerokość 200 mm. Wartości tłumienia dla różnych wysokości osłon (Rw w dB) 

przedstawiono poniżej. Dostosowane wersje na zamówienie.


